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https://www.youtube.com/watch?v=bABUiX2E61Q
https://www.youtube.com/tmamaquinas
https://www.facebook.com/tmamaquinas/
https://www.instagram.com/tmamaquinas/
https://tmamaquinas.com.br/
https://wa.me/5516996297181
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EARRETA DE Tu RTA Dois sulcadores com caixa de contencdo.

Velocidade sugerida para plantio: 5 a 6 km/h.

. . . Espacamento de plantio: 0,90 a 1,5 m e duplo alternado 0,90 a 1,6 m.
Destaca-se pela funcionalidade, desempenho operacional pag plant P

e robustez. Tracionada por tratores com pneus de alta Roda limitadora de profundidade: regulagem conforme a necessidade.
flutuagao, realiza simultaneamente duas linhas de plantio,
operacdes de sulcacao, distribuicdo de torta e cobertura dos Distribui¢do: duas esteiras de taliscas acionadas por motor hidraulico com regulagem de dosagem.
sulcos. ) ) _ R A -
Cobridor com bracos oscilantes e 4 discos cdncavos com regulagem de angulo e altura por cilindros
hidraulicos.
ESPECIFICACOES TECNICAS Pneus de alta flutuacdo: 600 / 50 - 22.5".
CAPACIDADE VOLUMETRICA 19m3 Sistema de engate dianteiro tipo pino bola.
CAPACIDADE EM CARGA 20.000 kg , o
Cabecalho com sistema de suspensao hidraulica.
ALTURA DE CARREGAMENTO 3.200 mm
Os sulcadores permitem regulagens para espacamento de plantio, profundidade e largura do sulco.
LARGURA EXT. PNEUS 3.600 mm
COMPRIMENTO DO EQUIPAMENTO 9.200 mm Rodado: eixo em sistema Tandem com pneus de alta flutuacdo e baixa pressao, que contribui para
. a redugdo da compactag¢do do solo.
PNEUS DE ALTA FLUTUACAO 600 /50 - 22.5"
BITOLA 2.400/2.800/ 3.000 mm
POTENCIA APLICACAO EM LINHA 230 cv UP[:"]“MS
POTENCIA PLANTIO DE TORTA 290 cv

Sulcador Tipo ASA.

Caixa de Adubo 700 kg.

Rosca Sem Fim 4 ou 6 Linhas de Aplicagdo Superficial.
SISTEMA RODOCALIBRADOR®.

Av. Thomaz Alberto Whately, 3100 Caixa de 6xido com esteira.
Pg. Ind. Coronel Quito Junqueira

14075-380 - Ribeirdo Preto/SP

Corporativo TMA: | WhatsApp Assisténcia:
16 3969.4933 | 16 99772.5083
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